
1. Probebohrung.
	��Die CUT-THERM® Fußbodenheizung kann in Zement-, Anhydrit- oder in Gussasphalt- 
estrich, jedoch nicht in Beton gefräst werden. Um festzustellen, um welche Estrichart 
es sich handelt und ob wir bei Ihnen fräsen können, müssen Sie vorab eine Probeboh-
rung vornehmen bzw. veranlassen. Diese Probebohrung stellen Sie uns zur Sichtung
zu Verfügung. Wir benötigen pro zu fräsende Etage eine Probe (ca. 100 x 100 mm).

  Probebohrung oder Abbruchstück sende ich an:	 EM-solution GmbH
Industriepark Nord 1-3
53567 Buchholz-Mendt

2. Estrichstärke.
Die Estrichstärke muss in den zu fräsenden Räumen mindestens 40 mm betragen.

Estrichstärke:  (mm)

3. Randdämmstreifen und Trennlage/Entkopplung.
	�Bei der zu fräsenden Estrichfläche muss ein umlaufender und mindestens 5 mm star-
ker Randdämmstreifen vorhanden sein, der die Ausdehnung des Estrichs aufnehmen
kann. Ebenfalls muss eine Trennlage/Entkopplung vom Estrich zum Boden vorhanden
sein (z.B. Dämmung).

Randdämmstreifen vorhanden	 ja 	 nein 	 Dicke  (mm)
Trennlage vorhanden	 ja 	 nein 	 Dicke  (mm)

Vorab-Check für CUT-THERM® Berechnungen
Sehr geehrte Damen und Herren,

um Ihnen ein fundiertes Angebot unterbreiten zu können, ist es wichtig, einige Grundvoraussetzungen für den Einbau  
der CUT-THERM® Fußbodenheizung zu kennen. Eine Bearbeitung ohne die genannten Angaben ist leider nicht möglich. 
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen ›› +49 (0) 2683 96062-0

Die 3 wichtigsten Punkte sind:
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* Pflichtfelder

min. 40 mm

min. 5 mm

Anschrift Installateur/Fachhandwerker:

Ansprechpartner: 
Tel./Fax:
E-Mail:

Bauvorhaben:
Name: *

Straße: *

PLZ/Ort: *

Telefon: *

E-Mail: *

Anschrift Großhändler:

Ansprechpartner:
Tel./Fax:
E-Mail:

Wunschtermin für die Ausführung:

https://www.cut-therm.de
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